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STANDARD NORM 

Seal Rings according to DIN 7603: 2001 Dichtringe nach DIN 7603: 2001 

Application Range 

For use with compression couplings, e.g. according 
to DIN 3850 resp. DIN 7601 or screw plugs DIN 908. 

 Anwendungsbereich 

Für Rohrverschraubungen, z.B. nach DIN 3850 bzw. 
DIN 7601 oder Verschlussschrauben nach DIN 908. 

 
Dimensions, Designation 

The designs shown are for illustrative purposes only, 
but the dimensions of seal rings shall be as specified. 
Details not specified are to be selected as necessary. 

 Abmessungen, Bezeichnung 

Die Dichtringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht 
zu entsprechen, nur die angegebenen Abmessungen 
sind einzuhalten. Nicht angegebenen Einzelheiten sind 
zweckentsprechend zu wählen. 

 
Type A / Form A Type C / Form C Type D / Form D 

 

 

Figure 1: Seal Ring Types Bild 1: Dichtringformen 

Table 1: Types, materials and properties 1) Tabelle 1: Formen, Werkstoffe und Eigenschaften 1) 

Symbol Material requirements Max. service temperature Type(s) 

Kurzzeichen Werkstoffanforderungen Max. Betriebstemperatur Form(en) 

Al Aluminium of grade Al99 (F11); hardness: 32 HB to 45 HB 2) 
Aluminium Al99 (F11), Härte: 32 bis 45 HB 2) 200 °C A/D 

Cu Copper, hardness: max. 45 HB 2) / Kupfer, Härte: max. 45 HB 2) 300 °C A/D 

Prg Impregnated paper / Papier getränkt 120 °C A 

Pr Unimpregnated paper / Papier ungetränkt 80 °C A 

St Soft iron, hardness: 80 HB to 95 HB 2) 
Weicheisen, Härte: 80 bis 95 HB 2) 400 °C A/D 

Vf Vulcanized fibre of type Vf 3110 or Vf 3111 as in DIN 7737 
Vulkanfiber, Vf 3110 oder Vf 3111 nach DIN 7737 100 °C (min. 24 h) 3) A 

CuFA Copper, hardness: max. 45 HB 2), with an asbestos-free filler 
Kupfer, max. 45 HB 2) mit einer Füllung aus asbestfreiem Werkstoff 300 °C C 

1) For further information, e.g. density of materials, see DIN 7603. 1) Für mehr Informationen, z.B. Dichte der Werkstoffe, siehe DIN 7603. 
2) See ISO 6506-1 for hardness testing. 2) Härteprüfung siehe ISO 6506-1. 
3) Short-term water vapour resistance at 160 °C. 3) Wasserdampfbeständigkeit 160 °C (kurzzeitig). 
 
 
 

          

Internal Standard remark: VPDM 3D Models available yes 
 

partly 
 

no 
 

Pos-No-Plan: 
- 

Interner Normenvermerk: VPDM 3D Modelle verfügbar ja teilweise  nein Pos-Nr-Plan: 
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Seal Rings according to DIN 7603: 2001 Dichtringe nach DIN 7603: 2001 

Table 2: Dimensions in mm and Ident. No. 4) Tabelle 2: Abmessungen in mm und Ident.-Nr. 4) 

     Ident. No. / Ident.-Nr.: GMN 448857P.... 
     Type / Form 
     A C D 

     Material / Werkstoff 
     Al St Cu Vf Pr Prg CuFA St Cu 

Nominal size 
d1 d2 emax. r2 

Height h / Höhe h 
Nenngrösse 1 ± 0.2 0.3 0.5 ± 0.1 1.5 ± 0.2 1 ± 0.2 

4x8 4.2 

+0.3 

7.9 

-0.2 

0.2 

4 

2 102 502 602 402 302 1402 1002 1102 
5x7.5 5.2 7.4 0.12 3 103 503 603 403 303 1403 1003 1103 
5.5x8 5.7 7.9 0.12 5 105 505 605 405 305 1405 1005 1105 

6.5x9.5 6.7 9.4 0.15 7 107 507 607 407 307 1407 1007 1107 
8x11.5 8.2 11.4 0.17 9 109 509 609 409 309 1409 1009 1109 
8x14 8.2 13.9 0.3 12 112 512 612 412 312 1412 1012 1112 

10x13.5 10.2 13.4 0.17 13 113 513 613 413 313 1413 1013 1113 
10x15 10.2 14.9 0.25 14 114 514 614 414 314 1414 1014 1114 
10x14 10.2 13.9 0.2 15 115 515 615 415 315 1415 1015 1115 
10x16 10.2 15.9 0.3 16 116 516 616 416 316 1416 1016 1116 

Nominal Size 
d1 d2 emax. r2 

Height h / Höhe h 
Nenngrösse 1.5 ± 0.2 0.3 0.5 ± 0.1 2 ± 0.3 1.5 ± 0.2 

12x15.5 12.2  15.4  0.17  17 117 517 617 417 317 1417 1017 1117 
12x16 12.2  15.9  0.2  19 119 519 619 419 319 1419 1019 1119 
12x18 12.2  17.9  0.3  20 120 520 620 420 320 1420 1020 1120 
14x18 14.2  17.9  0.2  21 121 521 621 421 321 1421 1021 1121 
14x20 14.2  19.9  0.3  22 122 522 622 422 322 1422 1022 1122 
15x19 15.2  18.9  0.2  23 123 523 623 423 323 1423 1023 1123 
16x20 16.2  19.9  0.2  24 124 524 624 424 324 1424 1024 1124 
16x22 16.2  21.9  0.3  25 125 525 625 425 325 1425 1025 1125 
17x21 17.2 +0.3 20.9 -0.2 0.2 4 26 126 526 626 426 326 1426 1026 1126 
17x23 17.2  22.9  0.3  27 127 527 627 427 327 1427 1027 1127 
18x22 18.2  21.9  0.2  28 128 528 628 428 328 1428 1028 1128 
18x24 18.2  23.9  0.3  29 129 529 629 429 329 1429 1029 1129 
20x24 20.2  23.9  0.2  30 130 530 630 430 330 1430 1030 1130 
20x26 20.2  25.9  0.3  31 131 531 631 431 331 1431 1031 1131 
21x26 21.2  25.9  0.25  32 132 532 632 432 332 1432 1032 1132 
21x28 21.2  27.9  0.35  33 133 533 633 433 333 1433 1033 1133 
22x27 22.2  26.9  0.25  34 134 534 634 434 334 1434 1034 1134 
22x29 22.2  28.9  0.35  35 135 535 635 435 335 1435 1035 1135 

Nominal Size 
d1 d2 emax. r2 

Height h / Höhe h 
Nenngrösse 2 ± 0.2 0.3 1 ± 0.15 2.5 ± 0.4 2 ± 0.3 

23x28 23.3  27.9  0.25  36 136 536 636 436 336 1436 1036 1136 
24x29 24.3  28.9  0.25  38 138 538 638 438 338 1438 1038 1138 
24x32 24.3  31.9  0.4  39 139 539 639 439 339 1439 1039 1139 
25x30 25.3  29.9  0.25  40 140 540 640 440 340 1440 1040 1140 
25x33 25.3  32.9  0.4  41 141 541 641 441 341 1441 1041 1141 
26x31 26.3 +0.3 30.9 -0.2 0.25 6 42 142 542 642 442 342 1442 1042 1142 
27x32 27.3  31.9  0.25  45 145 545 645 445 345 1445 1045 1145 
28x33 28.3  32.9  0.25  47 147 547 647 447 347 1447 1047 1147 
30x36 30.3  35.9  0.3  48 148 548 648 448 348 1448 1048 1148 
32x38 32.3  37.9  0.3  50 150 550 650 450 350 1450 1050 1150 
33x39 33.3  38.9  0.3  52 152 552 652 452 352 1452 1052 1152 

Nominal Size 
d1 d2 emax. r2 

Height h / Höhe h 
Nenngrösse 2 ± 0.2 0.3 1 ± 0.15 2.5 ± 0.4 2 ± 0.3 

35x41 35.3  40.9  0.3  54 154 554 654 454 354 1454 1054 1154 
36x42 36.3  41.9  0.2  55 155 555 655 455 355 1455 1055 1155 
38x44 38.3  43.9  0.3  57 157 557 657 457 357 1457 1057 1157 
39x46 39.3  45.9  

0.35 
 59 159 559 659 459 359 1459 1059 1159 

40x47 40.3 +0.3 46.9 -0.2 6 61 161 561 661 461 361 1461 1061 1161 
42x49 42.3  48.9   63 163 563 663 463 363 1463 1063 1163 
42x51 42.3  50.9  0.45  64 164 564 664 464 364 1464 1064 1164 
44x51 44.3  50.9  0.35  65 165 565 665 465 365 1465 1065 1165 
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Seal Rings according to DIN 7603: 2001 Dichtringe nach DIN 7603: 2001 

     Ident. No. / Ident.-Nr.: GMN 448857P.... 
     Type / Form 
     A C D 

     Material / Werkstoff 
     Al St Cu Vf Pr Prg CuFA St Cu 

Nominal Size 
d1 d2 emax. r2 

Height h / Höhe h 
Nenngrösse 2.5 ± 0.2 0.3 1.5 ± 0.2 3 ± 0.5 2.5 ± 0.4 

45x52 45.3  51.9  

0.35 
 67 167 567 667 467 367 1467 1067 1167 

48x55 48.3 +0.3 54.9 -0.2 6 69 169 569 669 469 369 1469 1069 1169 
50x57 50.2  56.9   71 171 571 671 471 371 1471 1071 1171 
52x60 52.5  59.8  

0.4 

 73 173 573 673 473 373 1473 1073 1173 
54x62 54.5  61.8   75 175 575 675 475 375 1475 1075 1175 
55x63 55.5  62.8   77 177 577 677 477 377 1477 1077 1177 
56x64 56.5  63.8   78 178 578 678 478 378 1478 1078 1178 
58x66 58.5  65.8   79 179 579 679 479 379 1479 1079 1179 
60x68 60.5  67.8   80 180 580 680 480 380 1480 1080 1180 
64x72 64.5  71.8   81 181 581 681 481 381 1481 1081 1181 
65x74 65.5 +0.5 73.8 -0.3 

0.45 
10 82 182 582 682 482 382 1482 1082 1182 

70x79 70.5  78.8   83 183 583 683 483 383 1483 1083 1183 
75x84 75.5  83.8   84 184 584 684 484 384 1484 1084 1184 
78x88 78.5  87.8    85 185 585 685 485 385 1485 1085 1185 
80x90 80.7  89.8    86 186 586 686 486 386 1486 1086 1186 
85x95 85.7  94.8  0.5  87 187 587 687 487 387 1487 1087 1187 

90x100 90.7  99.8    88 188 588 688 488 388 1488 1088 1188 
100x110 100.7 

+0.5 
 109.8    90 190 590 690 490 390 1490 1090 1190 

4) Grey marked sizes are not to be used for new designs. 4) Graumarkierte Grössen nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden. 
 
 
 

Designation Example: Seal Ring, Type D, nominal size 60x68 mm, made of copper (Cu) 

Text: SEAL RING D 60X68 CU Ident. No.: GMN 448857P1180 

Bezeichnungsbeispiel: Dichtring, Form D, Nenngrösse 60x68 mm, aus Kupfer (Cu) 

Text: DICHTRING D 60X68 CU  Ident.-Nr.: GMN 448857P1180 
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